Scheda Tecnica SN
Filler Rustico \§

DURGA
DU-09-07

Riempitivo granulare per fondo per cartongesso/fibrogesso

Impiego:
Inerte granulare, per I'additivazione di Intorull Durga, per realizzare un fondo su strutture a secco che riproduca la finitura ad intonaco civile.

Preparazione del supporto:
Dosaggio: da 4 kg a 8 kg di Filler Rustico su una confezione da 14 litri di Intorull

Applicazione del prodotto:
Vedi scheda tecnica Intorull

Colori disponibili:
Bianco

Dichiarazione integrale dei componenti del prodotto:
Granulare di roccia carbonatica - dimensioni da 0,2 a 0,4 mm

Note ecologiche:

Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti
dannosi per 'uomo e I'ambiente.

Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per I'ambiente, come prescritto
dal DM del 24.11.2025 - CAM.

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine
petrolifera o altre sostanze pericolose.

Luogo di produzione: Laboratorio Durga — Acciaiolo (PI).

Conservazione:
36 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Confezioni:
1kg-25kg
Permeabilita al vapore: Composti Organici volatili: Gloss:
NP 0 gr/litro NP
Densita: pH: Viscosita:
NP NP NP

Il proponente assume piena responsabilita in merito a descrizione componenti, e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilita dell 'utilizzatore
|'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non puo costituire motivo di contese legali.
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